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Digitales Liegenschaftsmanagement

Aufmald und Digitalisierung auf Basis hochauflosender Luftbilder

CopterCloud erstellt digitale Flachenkataster auf Basis von
Luftbildern mit einer sehr hohen Auflésung.

Diese georeferenzierte Bestanddatenerfassung ist die Grundlage
fir den Aufbau eines CAFM-Systems fir Freiflachen und Auf3en-
anlagen. Auf dieser Basis kdnnen exakte Flachenberechnungen
fir unterschiedliche Anwendungsfélle im Facility Management
geliefert werden.

e Grinflachenpflege

*  Winterdienst

e Versiegelungsgrad der Oberflache

Weitere Parametrisierungen der Fldcheneinheiten, z. B. nach Ver-
waltungseinheiten oder Zustandigkeiten sind problemlos méglich
und kdnnen jederzeit angepasst werden.

Georeferenzierte Luftbilder aus Drohnenbefliegungen

Aus den georeferenzierten Einzelbildern der Befliegung und
Passpunkten am Boden werden verzerrungsfreie Orthofotos
berechnet. Diese True-Orthofotos bilden die Grundlage fur die
Digitalisierung der Raumelemente. Die Bildauflosung aus einer
Drohnenbefliegung Ubersteigt die Auflésung aus amtlichen Beflie-
gungen (z.B. DOP20 = 20cm/Pixel) um ein Vielfaches, so konnen
auch kleinteilige Elemente erfasst werden.

Schnittstellen und Bereitstellung der Daten

Samtliche Ergebnisse werden in Standardformaten bereitgestellt.
Mit den georeferenzierten Luftbildern einer Befliegung erhalten
Sie zudem eine malf3genaue und aktuelle Bildbasis fir Ihre Be-
standskarten und eine Grundlage firr GIS- und CAD-Karten. Alle in
der Vermessung géngigen Ubergabeformate in 2D oder 3D ( .las,
.obj, .ply, .dxf, .cl3, .3ds, .dwg) werden geliefert.

Die Ergebnisse konnen im Internet, in einem Web-GIS-System be-
reitgestellt werden, dies erlaubt den Zugrff Gber einen Standard-
Browser. Die Daten konnen wahlweise im Internet oder im Intranet
gespeichert werden. Rechte- und Rollenbasierte Zugriffsmodelle
konnen abgebildet werden.

Computer-Aided Facility Management (CAFM)

Das digitale Flachenkataster ist im Facility Management eine dyna-
mische Grundlage fir Digitalisierungsstrategien (BIM, Industrie 4.0,
CAFM). WeiterfUhrende Informationen der einzelnen Raumelemen-
te wie z. B. Detailaufnahmen von Objekten, Dokumente und Plane
oder Verlinkungen zu bereits vorhanden Ablagesystemen (Fileser-
ver, Datenbank etc.) kénnen im digitalen Flachenkatasters hinter-
legt werden.

Art: Lichtmast
Hersteller: ABC

Lampe:  LED (30 Watt)
Hersteller:  XYZ

Typ: 123456.789
Anzahl: 1
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CAFM

Computer-Aided Facility Management

Drohne | Luftbild

Drohnenbefliegung mit hoher Bildauflésung und Berechnunug von georeferenzierten Orthofotos aus
unter Einhaltung aller Sicherheitsvorkehrungen. den Einzelbildern der Drohnenbefliegungen.

Flachen Linien Punkte
Digitalisierung der verschiedenen Linienlayer eignen sich z.B. fir das Einzelelemente wie z.B. Gullis, Kanal-
Kategorien. Grundlage fur die Ausschreiben des Winterdienstes deckel oder Lichtmasten kdnnen
Flachenberechnungen. oder der Wegereinigung. numerisch erfasst werden.
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Zusatzinformationen Ubergabeformate
Weiterfihrende Informationen, wie z.B. Detailaufnahmen, Alle in der Vermessung géngigen Ubergabeformate in
Dokumente, Texte oder Kontakdaten kénnen im digitalen 2D oder 3D werden geliefert. Auch Excel, PDF oder die

Flachenkataster hinterlegt werden. Einbindung in ein Web-GIS ist méaglich.
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